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ProfESSionEllES  
BATTEriElAdEgEräT  
und SiChErungS- 
EinhEiT 
CTEK MXS 25EC
Der CTEK MXS 25EC ist ein vollautomatisches,intelligentes 8-Stu-
fen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 25 A für 12 V-Batterien von 
40 – 500 Ah.
Konzipiert für die professionelle Benutzung, umfasst der MXS 25EC 
eine große Anzahl von Funktionen einschließlich eine automatische 
Diagnosefunktion, die prüft, ob die Batterie in der Lage ist eine La-
dung anzunehmen und zu speichern, sowie eine Versorgungsfunkti-
on, die es erlaubt, das Gerät als Stromversorger der Fahrzeugelekt-
ronik während kritischer Batteriewechsel einzusetzen. 
Mit einem eingebauten Temperatursensor, kann der MXS 25EC 
wechselnde äußeren Bedingungen ausgleichen und lädt, ungeach-
tet der aktuellen Witterung immer optimal auf.  Er wird mit einem 6 
Meter langem Kabel, einem eingebauten Hängehalter und einer 2 
Jahre langen Garantie geliefert.

TEChniSChE dATEn
LADESPANNUNG 14,4/15,8/13,6 V

LADESTROM Max. 25 A

LADEGERÄT-TYP Achtstufiger, vollautomatischer Ladezyklus

BATTERIETYP 12 V Blei-Säure-Batterien

BATTERIEKAPAZITÄT 40-500 Ah, bis zu 500 Ah für Erhaltungsladung

ISOLIERUNG IP44 (Außengebrauch) 

AUTO

Vollautomatisch für optimales Laden

Für alle Blei-Säure-Batterien

13,6V Versorgungsspannung

Temperatursensor

Instandsetzungsladen tief entladener Batterien

Verwendung des Ladegerätes als  
Stromversorgung



www.ctek.com
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•	 Professionelles, vollautomatisches „intelligentes“ Ladegerät mitsamt 
Batteriesicherungseinheit versorgt 12V-Batterien mit 25–400Ah.

•	Patentierter 8-Stufen-Aufladeprozess.
•	 Ermöglicht auch eine Wiederherstellung von sulfathaltigen, 

geschichteten und stark entladenen Batterien.
•	 Mit extra langen 6 Meter Kabeln ausgestattet - die Batterie braucht 

nicht aus dem Fahrzeug entfernt werden.
•	Kann hoch getragen werden, in Hängehaltern.

EinSATZBErEiT

SUPPLYNORMAL RECOND

RECOND

SUPPLY

MODE

12V/25A

MXS 25
Die Tabelle zeigt die geschätzte Zeit für das Aufladen einer leeren 
Batterie bis auf 80 % ihrer Ladung an. 

BATTERIEGRÖSSE (Ah) ZEIT BIS ZU CA. 80 % LADUNG

40 1.5 h

100 3 h

200 6 h

350 16 h

gArAnTiErTE QuAliTäT MiT CTEK
Der CTEK-Kundendienst beantwortet Ihnen jederzeit alle Fragen in Bezug 
auf CTEK-Ladegeräte und auf das Laden von Batterien. Sämtliche von 
CTEK entwickelten Produkte und Lösungen sind durch Sicherheit, Einfach-
heit und Flexibilität gekennzeichnet. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 
60 Länder. CTEK ist außerdem zuverlässiger OEM-Lieferant der angese-
hensten Fahrzeug- und Motorradhersteller der Welt. 
Kontakt des Kundendienstes: info@ctek.com

ProgrAMME

DESULPHATION (ENTSULFATIERUNG) 
SOFT START (SANFTSTART)

BULK (HAUPTLADUNG)

ABSORPTION, rEAdY To uSE (EinSATZBErEiT)
ANALYSE

FLOAT, fullY ChArgEd (VollSTändig gElAdEn) PULSE 
(IMPULS), MAinTEnAnCE ChArging (ErhAlTungSlAdung)

SUPPLY (VERSORGUNG) 

RECOND 
(REKONDI- 
TIONIERUNG)

CTEK ChArging

AnSChliESSEn und lAdEn
SChLIESEN SIE DAS LADEGERäT  
AN DIE BATTERIE AN

SChLIESEN SIE DAS LADEGERäT AN 
DIE STECKDoSE AN

DRüCKEN SIE DIE MoDUS-TASTE 
ZUR WAhL DES LADE-pRoGRAMMS 

CTEK-KLEMMEN

TEMPERATURSENSOR

6 METER 
KABEL


